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glaguaromaskoceanblu

0530376 60x120. Rett. ® xx
0530378 60x120. Lapp. W xx

0530382 20x120. Lapp. M xx

0530312 Decoro Bianco 20x120 Lapp.@ xxx

0530372 Decoro Nero 20x120 Lapp.@ xxx

0530357 Decoro Multicolor 20x120 Lapp.® xxx

pz SpeCiali pieces spéciales. formteile. special tiles. piezas especiales.

B ZHDOR0BB

0530384 60x120. Rett. Firma @ xx
0530385 60x120. Lapp. Firma @ xx

0530386 20x120. Lapp. Firma @ xx

0530390 Decoro Oro 20x120 Lapp.@ xxx

0530391 Decoro Platino 20x120 Lapp.® xxx

0530387 Decoro Blu 20x120 Lapp.® xxx

— —

9,5x120 9,5x120
0556787 battiscopa Nat. @ xx 0556788 battiscopa Lapp. @ xx

4x60
0558953 toro
con lamina @ xxx

4x60
0558954 angolare toro
con lamina @ xxx

nero
multicolor
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imballi

Package. Emballage. Varpackung. Embalaje

TANDUK Size

Pz. pcs/Box | Mgq. sgm/Box

Kg/box

Scat. box/Pallet | Mq. sgm/Pallet Kg/Pallet

60x120 - 24°x48”

2 1,44

36

18

25,92 648

20X120 - g"x48”

6 1,44

36

18

25,92 648

60x60 - 247x24”

£

1,44

33,8

24

34,56 811,2

20x60 - 8"x24” decoro bacchette

e
N

1,44

34

24

34,56 816

30x30 - 12"x12” mosaico

9,5x60 - 3v+x24” battiscopa

10x19,8 - 6’x10” alzata

2x10 - #'x6” alzata angolo

5x19,8 - 2°x10” torello

2x5 - 213e°x12” torello angolare

4x60 - 195"x24” toro con lamina

4x60 - 1°91s’x24” angolo toro con lamina

NN RN O

1,3x25 - /’x10” coprispigolo

—
o
'

Firme

—_
'

GIAGUARO MASK Size

Pz. pcs/Box | Mgq. sqm/Box

Kg/box

Scat. box/Pallet | Mq. sgm/Pallet Kg/Pallet

60x120 - 247x48”

2 1,44

36

18

25,92 648

20X120 - g"x48”

1,44

36

18

25,92 648

20x120 - 8"x48” decoro

9,5x60 - 3v.x24” battiscopa

10x19,8 - 6’x10” alzata

2x10 - #'xe” alzata angolo

5x19,8 - 2°x10” torello

2x5 - 213e°x12” torello angolare

4x60 - 19/5"x24” toro con lamina

4x60 - 1°1s’x24” angolo toro con lamina

NN RN RO N O

1,3x25 - /’x10” coprispigolo

—
o
'

Firme

—_
'

SCIVOLOSITA

Slip factor

naturale .
a piede calzato

R9 for Use with footwear

outdoor

a piede nudo

for use bare-foot

A+B+C

VARIAZIONE

Variations

prodotto monocromatico

monochrome product

leggera variazione

slight variation

moderata variazione

SN P e

DESTINAZIONI D’'USO

Intended use
residenziale
residential

commerciale leggero

laying in light-traffic businesses

commerciale pesante

heavy commercial

esterno

outdoor

CNALOENO

ISO

Iso (PE!

(PE)

LESd  La metodologia
0 classe determina la
classificazione della

resistenza superficiale
delle piastrelle smaltate.

Il valore riportato sta
ad indicare la minore

TSR O maggiore resistenza
2 all’abrasione.

moderate variation esterno in presenza di acqua (bordo dpiscina)
for outdoor use In areas where water is present (poolside)
forte variazione TECNOLOGIA PRODUTTIVA
strong variation h
production technology
‘ avEmento )
loor tiles
SPESSORE pp | PeStabianca
Thickness
105' rivestimento res porcellanato smaltato
MM wall tiles GS glazed porcelain stoneware
TT res porcellanato colorato in massa
;IING ELIVO PRODO O ECOCOM PATI BI LE GSM cgo\oureg)n body porcelain stoneware
rost proof Eco-compatible product
m esacromia digitale
D six-color digital

informazioni tecniche

TUTTO CIO’ CHE SI DEVE SAPERE SULLE CARATTERISTICHE TECNICHE DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN
GRES PORCELLANATO E PASTA BIANCA

Roberto Cavalli Home offre una vasta gamma di collezioni studiate per rispondere in modo puntuale e aggiormnato alle esigenze
estetiche e d'arredo. Le superfici ceramiche possiedono caratteristiche tecniche elevate: sono dotate di un'ottima resistenza
alle sollecitazioni e ogni collezione ¢ studiata per offrire prestazioni specifiche. Si consiglia quindi di scegliere i prodotti a seconda
che siano posati in spazi estemi 0 ambienti intemni, a rivestimento o a pavimento. Tutte le collezioni che si trovano nel catalogo
saranno accompagnate da simboli che ne indicheranno le destinazioni d'uso pit appropriate.

SUPERFICI DECORATE

Le collezioni Roberto Cavalli Home presentano diverse tipologie decorative, realizzate con I'utilizzo
di materiali ricercati e preziosi: per la pulizia raccomandiamo di non utilizzare prodotti e
materiali abrasivi che potrebbero danneggiare le superfici. | decori realizzati in acciaio,
alluminio, vetro o altri inserti non ceramici, sono da posare attenendosi alle regole di posa e
manutenzione proprie di ogni tipologia di materiali. Gli effetti cangianti e i riflessi madreperlati

di alcune collezioni sono ottenuti con I'utilizzo di lustri metallici: questi materiali possono subire
I'attacco dell’Acido Cloridrico; verificare con attenzione se questo acido & presente allinterno dei
detergenti che si utilizzano per la pulizia delle decorazioni, avendo cura di fare preventivamente un
piccolo test su una parte meno visibile degli stessi..

CONSIGLI DI POSA

Per un'ottimale posa delle superfici si consiglia di verificare che il sottofondo sia resistente e abbia completato il processo
di maturazione. | pavimenti Roberto Cavalli Home sono indicati per la posa in ambienti residenziali e commerciali a traffico
leggero. Per destinazioni d'uso diverse si consiglia di contattare direttamente Ceramiche Ricchetti. Prima di iniziare e importante
controllare calibro, tono e scelta. Allatto della posa e opportuno prelevare le piastrelle da diverse scatole e altemarle. Durante le
operazioni di posa si suggerisce di proteggere le superfici da eventuali abrasioni, di rispettare i giunti strutturali e di mantenere
sempre una fuga di 2 mm fra una piastrella e l'altra. Si consiglia di realizzare un giunto elastico perimetrale per ogni elemento
in elevazione, con limitazione delle superfici continue a non oltre 50-60 M? (25-30 m? in presenza di grandi vetrate). Posare
le superfici utilizzando un adesivo di classe C2 se si e in ambienti intemi, oppure C2E in spazi estemi, secondo la normativa
EN 12004, avendo cura di distribuirlo con la tecnica della doppia spalmatura. Si suggerisce di utilizzare un idoneo stucco,
facendo attenzione ad effettuare prove preventive di pulibilita nel caso di stuccatura a contrasto. Durante la posa & importante
pulire sempre accuratamente le superfici dai residui di colla e stucco, utilizzando acqua, cosi da evitare incrostazioni difficili da
rimuovere poi successivamente: attenzione a non utilizzare perd spugne, paste, detersivi, 0 sostanze abrasive che possano
alterare le qualita estetiche delle superfici. Nel caso fosse necessario eliminare residui di stucchi o colle con 'ausilio di detergenti
acidi, si consiglia di risciacquare abbondantemente con acqua e di asciugare tutte le superfici. Prima di procedere al trattamento
con detergenti & importante provarli prima su una piccola parte cosi da accertarsi che il prodotto non danneggi le superfici.

CONSIGLI PER LA POSA DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI RETTIFICATI

Le piastrelle rettificate permettono di ottenere pavimenti e rivestimenti nei quali la fuga fra una lastra e I'altra sia appena percettibile.
Le superfici posate sono ortogonali e molto dure, pertanto, durante la posa, si consiglia di seguire alcune semplici indicazioni:
-Controllare sempre che il sottofondo sia planare e pulito.

-Posare le superfici evitando urti che possano danneggiare spigoli e angoli delle piastrelle.

-Si consiglia sempre una fuga di @meno 2 mm cosi da favorire la penetrazione dello stucco allintermo delle giunzioni fra le
piastrelle.

-E" importante utilizzare sempre stucchi adatti al materiale posato.

-Nel caso di una posa sfalsata, date le caratteristiche tecniche delle lastre, si suggerisce di non andare oltre 1/3 della lunghezza
della piastrella.

SUGGERIMENTI PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE DEI PAVIMENTI E DEI RIVESTIMENTI
elevata resistenza del gres porcellanato assicura ai pavimenti e ai rivestimenti durata e robustezza, tuttavia sono importanti
anche una buona pulizia straordinaria e un’accurata manutenzione ordinaria.

- PRODOTTI PER LA PULIZIA

Per prendersi cura di pavimenti e rivestimenti in modo ottimale & importante non trascurare sia le superfici ceramiche, sia le
fughe. Per la pulizia ordinaria si consiglia di usare acqua e detergenti neutri. Non utilizzare prodotti particolarmente aggressivi o
acidi perché potrebbero danneggiare e opacizzare le superfici, soprattutto quelle lucide o lappate.

- PULIZIA
Solo in casi di estrema necessita si consiglia di utilizzare prodotti e strumenti abrasivi come pagliette in metallo e di evitame I'uso
sulle superfici lappate o lucide sulle quali graffi, abrasioni e opacizzazioni sarebbero faciimente visibili.

- SPORCO ABRASIVO

E importante limitare 'apporto di polvere e sabbia trasportati dallesterno che potrebbero aumentare l'effetto abrasivo del
calpestio, pertanto si consiglia di posizionare uno zerbino allingresso dell'abitazione, cosi da proteggere maggiormente |l
pavimento, e mantenere 'ambiente il pit pulito possibile.

Condizioni Generali di Vendita: per tutto quanto non riportato o espressamente specificato, si imanda alle condizioni generali di vendita presenti sul catalogo di Ceramiche Ricchetti.
Le immagini/location di questo catalogo sono realizzate al computer con le tecniche del rendering e del fotoinserimento, quindi puramente indicative.

Per i limiti consentiti dalla stampa, i colori e gli effetti riportati nel presente catalogo sono puramente indicativi e non possono ritenersi vincolanti e costituire base di contestazione.
Operazioni pubblicitarie potranno essere intraprese solo previa autorizzazione, di volta in volta e in forma scritta, di Roberto Cavalli S.p.A.

“Trade marks created by Roberto Cavalli S.p.A. Milano, Italy — Trade Mark rights reserved to Roberto Cavalli S.p.A. Milano and its successors in title”.
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technical information

EVERYTHING YOU NEED TO KNOW ABOUT THE TECHNICAL FEATURES OF PORCELAIN AND WHITE-BODY WALL AND FLOOR TILES

Roberto Cavalli Home offers a wide range of collections designed to respond exactly to fumishing and design needs, in keeping with current trends. Our ceramic tiles offer high-tech features,
including excellent resistance to stress, and each collection is designed to provide a specific performance. We therefore recommend you choose your products according to where they are going
to be laid, whether indoors or outdoors, on walls or floors. All the collections that appear in the catalogue are accompanied by symbols specifying their most appropriate use.

DECORATED SURFACES

Roberto Cavalli Home collections feature different types of decorative options, created using stylish, quality materials, and therefore we advise against cleaning these articles with products and
abrasive materials that could damage their surface. The steel, aluminium, or glass accents and any other non-ceramic inserts must be fitted following the specific laying and maintenance rules for
each type of material. The shot and pearl effects in some collections are achieved using metallic lustre and these materials are particularly prone to attack by hydrochloric acid. Check carefully
whether this acid is contained in the detergents you use for cleaning the decorative tiles, making sure to test the product on a small, less visible part of the tiles.

LAYING TIPS

For optimum tile fitting, we recommend you check that the substrate is strong and completely set. Roberto Cavalli Home floor tiles are suitable for laying in homes and light traffic businesses. If you
intend to put them to any other uses, you should contact Ceramiche Ricchetti. Before beginning, it is important to check the working size, tone, and sorting grade of the tiles. When laying, tiles should
be taken from different boxes and positioned in an alternating fashion. During the laying procedure, we suggest you protect the surfaces from possible abrasion, use the structural joints specified,
and always keep a 2-mm gap between one tile and the next. It is advisable to provide a flexible joint between each raised element, and ensure continuous surfaces extend by no more than 50-60
sgm (25-30 sgm if there are large windows). Lay the tiles using a suitable C2 adhesive (for indoor areas) or C2E adhesive (outdoors), classed according to standard EN | 2004, making sure you use
the double-spreading technique to apply the glue. We suggest you use an appropriate grout, taking care to perform preliminary cleanability tests if grouting with a contrasting colour. During laying,
it is important to always clean the surface thoroughly with water, removing all residues of glue and plaster so as to avoid stubborn fouling later on; be careful, however, not to use sponges, pastes,
detergents, or abrasives that might alter the aesthetics of the tiling. Should you need to remove any left-over grout or glue using acid-based cleaners, you should rinse all the surfaces thoroughly with
water and then dry well. Before any treatment with detergents, it is essential to try out the products beforehand on a small area of the tile, to ensure it will not cause any damage.

ADVICE FOR LAYING STRAIGHT-EDGED FLOOR AND WALL TILES

Straightened-edge tiles allow users to obtain virtually seamless floor and wall tiling. The laid tiles are right-angled and very hard, therefore we recommend you follow some simple guidelines during
laying:

- Always check that the substrate is flat and clean.

- Lay the tiles avoiding knocks and blows that could damage their edges and corners.

- There should always be a gap of at least 2 mm between tiles to facilitate penetration of the grout into the joints.

- Itis important to always use suitable grouts for the material laid.

- If laying the tiles in a staggered design, given their features, we recommend you do not stagger them by more than one third of their length.

CLEANING AND MAINTENANCE TIPS FOR WALL AND FLOOR TILES
The considerable strength of porcelain stoneware means that floors and walls covered with the material are long-lasting and sound. Nevertheless, it is also important to provide good special cleaning
and thorough routine care.

- CLEANING PRODUCTS
To ensure the best care for your floor and wall tiling, it is essential not to neglect either the ceramic surfaces or the joints. For ordinary cleaning, we recommend you use water and neutral detergents.
Do not use acids or particularly harsh products as they may damage the tiles, leaving their surfaces dull (especially polished or lapped versions).

- CLEANING
Only in cases of extreme necessity do we recommend using abrasives products or tools, such as metal scouring pads, and — in any case — not on lapped or polished surfaces, where scratches,
abrasions and dull spots would be easily visible.

- ABRASIVE DIRT
It is important to limit the amount of dust and sand brought in from outdoors that could increase the abrasive effect of foot traffic. We recommend, you place a doormat at the entrance of the house,
1o better protect the floor and keep the interior as clean as possible.

General Conditions of Sale: for anything not stated or specifically mentioned herein, please refer to the general conditions of sale in the Ceramiche Ricchetti catalogue.
The images/setting designs in this catalogue are computer-generated using rendering and photo-merging technigues, they are therefore purely illustrative.

Due to printing limitations, the colours and the effects shown in this catalogue are purely illustrative and cannot be deemed binding or constitute grounds for dispute.
Any form of advertising may only be undertaken with the written permission of Roberto Cavalli S.p.A, to be obtained from time to time.

“Trade marks created by Roberto Cavalli S.p.A. Milano, Italy - Trade Mark rights reserved to Roberto Cavalli S.p.A. Milano and its successors in title”

informations techniques

TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR LES CARACTERISTIQUES TECNIQUES DES CARRELAGES ET DES REVETEMENTS EN GRES CERAME ET PATE BLANCHE

Roberto Cavalli Home offre une vaste gamme de collections congues pour répondre de fagon ponctuelle et moderne aux exigences esthétiques et décoratives. Les surfaces en céramique possedent des
caractéristiques techniques élevées : elles sont dotées d'une excellente résistance aux contraintes et chague collection est congue pour offrir des performances spécifiques. On conseille donc de choisir les
produits en fonction de 'espace de pose (externe ou inteme, carrelage ou revétement). Toutes les collections illustrées dans le catalogue seront accompagnées de symboles qui en indiqueront les usages
prévus les plus appropriés.

SURFACES DECOREES

Les collections Roberto Cavall Home présentent différents types de décorations, réalisées avec des matériaux raffinés et précieux. Pour le nettoyage, nous recommandons de ne pas Utiliser de produits ni
de matériaux abrasifs qui risquent d'endommeager les surfaces. Les décors réalisés en acier, en aluminium, en verre ou autres inserts non céramiques, doivent suivre les regles de pose et dentretien propres
a chaque type de matériau. Les effets changeants et les reflets nacrés de certaines collections sont obtenus grace a des éclats métalliques : ces matériaux peuvent subir I'agression de I'Acide Chlorhydrique
; vérifier minutieusement que cet acide n'est pas contenu dans les détergents utilisés pour le nettoyage des décorations, en veillant & effectuer un petit test sur une partie peu visible de ces demiéres.

CONSEILS DE POSE

Pour une pose optimale des surfaces, on consellle de vérifier que le substrat est résistant et parfaitement sec. Les carrelages Roberto Cavalli Home sont indiqués pour la pose dans les espaces résidentiels
et commerciaux a trafic Iéger. Pour d'autres usages, il est recommandé de contacter directement Ceramiche Ricchetti.

Avant de commencer, il est important de contrler le calibre, la tonalité et le choix. Durant la pose, il est conseillé de prélever les carreaux dans différentes boites et de les altemer. Durant les opération de
pose, on suggere également de protéger les surfaces contre les abrasions, de respecter les joints structuraux et de toujours maintenir un joint de 2 mm entre les carreaux. Il est recommandé de réaliser un
Joint élastique périmétral pour chaque €lément en hauteur, en limitant les surfaces & un maximum de 50-60 m? (25-30 m? en présence de grandes baies vitrées). Poser les surfaces en utilisant une colle de la
classe C2 pour la pose a lintérieur, ou C2E pour la pose a l'extérieur, selon la réglementation EN 12004, en veillant a la distribuer suivant la technique de la double enduction. On suggere d'utiliser un mastic
adéquat, en veillant a réaliser des essais préalables de nettoyabilité en cas de masticage par contraste de couleur. Durant la pose, il est important de toujours nettoyer soigneusement les surfaces contre
les résidus de colle et de mastic, en utilisant de 'eau, de maniere a éviter les incrustations difficiles a éliminer ensuite. Velller & ne pas utiiser d'éponges, de pates, de détergents ni de substances abrasives
risquant d'altérer la qualité esthétique des surfaces. S'il est nécessaire d'éliminer les résidus de mastic ou de colle avec des detergents acides, il est recommandé de rincer abondamment a l'eau et de
sécher toutes les surfaces. Avant de procéder au traitement avec des détergents, il est important de les essayer sur une petite surface de maniére a s'assurer que le produit n'endommeage pas les surfaces.

CONSEILS POUR LA POSE DE CARRELAGES ET DE REVETEMENTS RECTIFIES

Les carreaux rectifiés permettent d'obtenir des carrelages et des revétements dont les joints sont a peine perceptibles. Les surfaces posées sont orthogonales et trés dures ; aussi, durant la pose, il est
recommandé de suivre quelques indications tres simples:

- Toujours contréler que le substrat est plat et propre.

- Poser les surfaces en évitant les chocs qui risquent d'endommager les angles et les arétes des carreaux.

- Il est recommandé de toujours prévoir un joint de 2 mm de maniere a favoriser la pénétration du mastic a lntérieur des jonctions entre les carreaux.

- Il est important de toujours utiliser des mastics adaptés au matériel posé.

- En cas de pose décalée, wu les caractéristiques techniques des dalles, on suggere de ne pas dépasser de plus d'1/3 la longueur du carreau.

SUGGESTIONS POUR LE NETTOYAGE ET LENTRETIEN DES CARRELAGES ET DES REVETEMENTS
La haute résistance du gres cérame assure dureté et solidité aux carrelages et aux revétements ; toutefois, un bon nettoyage extraordinaire et un entretien ordinaire minutieux sont tout aussi importants.

- PRODUITS DE NETTOYAGE
Pour prendre soin des carrelages et des revétements de facon optimale, il est indispensable de ne négliger ni les surfaces en céramique ni les joints. Pour le nettoyage ordinaire, il est recommandé d'utiliser
de l'eau et des détergents neutres. Ne pas utiliser de produits particulierement agressifs ou acides car ils risquent d'endommager ou d'opacifier les surfaces, surtout si elles sont brilantes ou rodées.

- NETTOYAGE
N'utiiser des produits et des instruments abrasifs comme des paillettes de métal qu'en cas de nécessité extréme et en éviter ['Utilisation sur les surfaces rodées ou brilantes car les rayures, les abrasions et
I'opacification y sont particulisrement visibles.

- SALETE ABRASIVE
Il est important de limiter apport de poussiére et de sable en provenance de I'extérieur, ce qui augmenterait 'effet abrasif du piétinement ; il est donc recommandé de positionner un paillasson a l'entrée de
I'habitation de maniére a protéger davantage le carrelage et maintenir l'espace le plus propre possible.

Conditions Générales de Vente : pour tout ce qui n'est pas expressément indiqué ou spécifié, on renvoie aux conditions générales de vente présentes dans le catalogue de Ceramiche Ricchetti.

Les images/ambiances de ce catalogue sont réalisées a l'ordinateur suivant les techniques du rendering et de la photo-insertion et n'ont, de ce fait, qu'une valeur purement indicative

En ce qui concement les limites admises par mpression, les couleurs et les effets indigués dans le présent catalogue sont purement indicatifs et ne peuvent en aucun cas étre réputés contraignants ni constituer un motif de contestation
Les opérations publicitaires pourront étre entreprises exclusivernent avec ['autorisation écrite préalable, accordée au fur et & mesure, de Roberto Cavalli S.p.A.

“Trade marks created by Roberto Cavalli S.p.A. Milano, Italy — Trade Mark rights reserved to Roberto Cavalli S.p.A. Milano and its successors in title”.

technische daten

ALLES, WAS MAN UBER DIE TECHNISCHEN EIGENSCHAFTEN VON BODEN- UND WANDBELAGEN AUS FEINSTEINZEUG UND WEISSER MASSE WISSEN MUSS

Roberto Cavalli Home bietet eine breite Palette von Kollektionen, die entwickelt wurden, um genau und aktuell den Erfordemissen von Asthetik und Einrichtung gerecht zu werden. Die keramischen Oberflachen
besitzen hohe technische Eigenschaften: sie weisen eine hervorragende Widerstandsfahigkeit gegentiber Beanspruchung auf und jede Kollektion wurde ausgelegt, um bestimmte Leistungen zu bieten. Es wird
somit geraten, die Produkte danach zu wéhlen, ob sie in Aufen- oder Innenbereichen bzw. als Wand- oder Bodenbelag verlegt werden. Alle im Katalog enthaltenen Kollektionen werden durch Symbole begleitet,
die ihre geeignetsten Einsatzzwecke anbieten.

DEKORIERTE OBERFLACHEN

Die Kollektionen von Roberto Cavalli Home weisen verschiedene Dekorarten auf, die unter Einsaz auserlesener und edler Materialien hergestellt wurden: zur Reinigung raten wir, keine scheuemden Produkte und
Materialien zu verwenden, die die Oberflachen beschadigen kénnten.

Die aus Stahl, Aluminium, Glas oder anderen, nicht keramischen Einlagen hergesteliten Dekore mUssen unter Einhaltung der Regeln flr Verlegung und Pflege der jeweligen Materialart verlegt werden.

Die schilemden Effekte und die Perimuttreflexe einiger Kollektionen werden unter Vierwendung von Metaliglanz hergestellt: diese Materialien kdnnen unter dem Einfluss von Chlorwasserstoffséure leiden. Prifen Sie
sorgfaltig, ob diese Saure in den zum Saubem der Dekore verwendeten Reinigungsmittel enthalten ist, und achten Sie darauf, vorab einen Kieinen Test in einem weniger sichtbaren Bereich auszufiinren.

EMPFEHLUNGEN ZUR VERLEGUNG

Fr eine optimale Verlegung der Oberflachen wird geraten, zu prifen, ob der Untergrund fest und ausgehértet ist. Die Bodenbelége von Roberto Cavalli Home sind zur Verlegung in Wohn- und Geschéftsraumen
mit geringer Trittbelastung geeignet. Bei anderen Einsatzzwecken wird geraten, sich direkt mit der Fima Ceramiche Ricchetti in Verbindung zu setzen.

Vor Beginn der Verlegung sollten Dicke, Farbton und Qualitat gepriift werden. Wahrend der Verlegung soliten die Fliesen aus verschiedenen Kartons entnommen und gemischt werden. Es wird geraten, die
Oberflachen bei der Verlegung vor eventuellem Abrieb zu schitzen, die Dehnfugen einzuhalten und stets eine Fuge von 2 mm zwischen den einzelnen Fugen zu lassen. Es wird geraten, eine am Rand verlaufende
Dehnfuge an jedem hoheren Element auszuftinren und die durchgangigen Oberflachen auf hichstens 50-60 m2 (25-30 m2 bei Vorhandensein groBer Verglasungen) zu begrenzen. Die Verlegung der Oberflachen
erfolgt unter Einsatz eines Klebstoffes der Klasse C2 bei Innenraumen, bzw. C2E in AuBenbereichen, entsprechend der Bestimmung EN 12004, wobei darauf zu achten ist, den Klebstoff mit der Technik des
doppetten Auftragens zu vertellen. Es wird geraten, einen geeigneten Fugenmartel zu verwenden, wobei eventuell vorab Tests bei einer Verfligung in Kontrastfarben ausgeflinrt werden sollte. Bei der Verlegung st
es wichtig, die Oberflachen immer griindiich von Riickstanden des Klebstoffs und Fugenmértels mittels VWasser zu reinigen. So werden spéter schwer entfembare Verkrustungen vermieden: Es dUrfen jedoch keine
Schwamme, Pasten, Reinigungsmittel oder Scheuemittel eingesetzt werden, die die &sthetischen Eigenschaften der Oberflachen beeintréchtigen kénnen. Solite es notwendig sein, Reste von Fugenmortel oder
Klebstoff mit Hilfe saurer Reinigungsmittel zu entfemen, wird geraten, die Oberflachen sorgfétig mit Wasser zu sptilen und zu trocknen. Vor einer Behandlung mit Reinigungsmitteln ist es wichtig, diese zuerst auf
einem Kleinen Tell auszuprobieren, so dass festgesteltt werden kann, dass das Produkt die Oberflachen nicht beschadigt.

EMPFEHLUNGEN FUR DIE VERLEGUNG VON GESCHLIFFENEN BODEN- UND WANDBELAGEN

Die geschliffenen Fliesen erméglichen es, Boden- und Wandbeldge zu erzielen, bei denen die Fuge zwischen den einzelnen Platte nur minimal erkennbar ist. Die verlegten Flachen sind rechtwinklig und sehr hart,
deshalb wird geraten, wahrend der Veerlegung stets einige einfache Hinweise zu beachten:

- Priifen Sie immer, ob der Untergrund eben und sauber ist.

- Vermeiden Sie bei der Veerlegung der Oberflachen StéBe, die die Kanten und Ecken der Fliesen beschéadigen kénnen.

- Es wird immer zu einer Fuge von mindestens 2 mm geraten, so dass der Fugenmoértel in die Nahte zwischen den Fliesen leichter eindringen kann.

- Es ist wichtig, immer einen fUr das verlegte Material geeigneten Fugenmoartel zu verwenden.

- Bei einer versetzten Verlegung wird auf Grund der technischen Eigenschaften der Platten empfohlen, 1/3 der Fliesenlange nicht zu Uberschreiten.

EMPFEHLUNGEN ZUR REINIUNG UND PFLEGE DER BODEN- UND WANDBELAGE
Die hohe Widerstandsfahigkeit des Feinsteinzeugs garantiert die Dauerhaftigkeit und Robustheit der Boden- und Wandbelége. Jedoch sind auch eine gute auBergewdhnliche Reinigung und eine sorgféttige
gewdhnliche Wartung notwendig.

- PRODUKTE FUR DIE REINIGUNG

Fur eine optimale Pflege der Boden- und Wandbelage ist es wichtig, sowoh! die keramischen Oberflachen als auch die Fugen nicht zu vemachlassigen. Fur die gewdhnliche Reinigung wird geraten, Wasser und
neutrale Reinigungsmittel zu verwenden. Vierwenden Sie keine besonders aggressiven oder sauren Produkte, weil diese die Oberflachen, besonders bei polierten oder geléppten Produkten, beschadigen und matt
werden lassen konnen.

- REINIGUNG
Scheuemde Produkte und Hifsmitte!, wie Metallschwarmme, wird geraten, nur in unbedingt notwendigen Fallen zu verwenden. Ihr Einsatz ist auf gelappten oder polierten Oberflachen zu vermeiden, wo Kratzer,
Abschurfungen und matte Stellen leicht sichtbar sind.

- SCHEUERNDER SCHMUTZ
Es ist wichtig, die Menge des von auBen hereingetragenen Staubes und Sandes zu begrenzen, die die scheuemde Wirkung der Trittbelastung verstérken kénnen. Deshalb wird geraten, einen Abtreter am Eingang
der Wohnung auszulegen, so dass der Bodenbelag besser geschiitzt wird, und den Raum maglichst sauber zu halten.

Allgemeine Verkaufsbedingungen: fir alle hier nicht erfolgenden Angaben oder Hinweise wird auf die Allgemeinen Verkaufsbedingungen verwiesen, die im Katalog von Ceramiche Ricchetti enthalten sind. Die Abbildungen / Orte dieses Kataloges wurden auf
dem Computer mit Techniken des Rendering und des Einfligens von Fotografien erstellt. Somit handelt es sich um eine Richtwerte. Fir die von der Presse zuléssigen Grenzen handelt es sich bei den Farben und Effekten, die in diesem Katalog aufgefUinrt
werden, um reine Richtwerte, die nicht als verbindlich angesehen werden und eine Grundlage fir eine Beanstandung bilden kénnen.
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informaciones técnicas

TODO AQUELLO QUE SE DEBE SABER SOBRE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DE PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS EN GRES PORCELANICO Y PASTA BLANCA

Roberto Cavall Home ofrece una vasta gama de colecciones estudiadas para satisfacer de modo puntual y actualizado los requerimientos estéticos y de decoracion. Las superficies ceramicas poseen
caracteristicas técnicas de elevado nivel: cuentan con una éptima resistencia a las solicitaciones y cada coleccion es estudiada para ofrecer prestaciones especfficas. Por o tanto se aconseja elegir los
productos seguin estén destinados a espacios exteriores 0 a ambientes interiores, a revestimiento o a pavimento. Todas las colecciones que aparecen en el catdlogo serén acomparnadas por simbolos que
indicaran los usos previstos mas adecuados.

SUPERFICIES DECORADAS

Las colecciones Roberto Cavalli Home presentan diferentes tipologias decorativas, realizadas con materiales preciosos seleccionados: para su limpieza recomendamos no utilizar productos ni materiales
abrasivos que podrian dafar las superficies. Las decoraciones en acero, aluminio, vidrio o con oftras aplicaciones no ceramicas deben ser colocadas respetando las instrucciones de colocacion y
mantenimiento propias de cada tipo de material. Los efectos cambiantes y los reflejos madreperiados de algunas colecciones se obtienen utiizando materiales brillantes metélicos: tales materiales pueden
sufrir el ataque del &cido clorhidrico; verificar con atencion que este &cido no esté presente en la composicion de los detergentes que se Utilizan para la limpieza de las decoraciones, efectuando previamente
una pequena prueba en una parte menos visible de las mismas.

CONSEJOS PARA LA COLOCACION

Para una colocacion optimizada se aconseja verificar que la superficie de base sea resistente y haya completado su proceso de maduracion. Los pavimentos Roberto Cavalli Home son adecuados para
colocacion en ambientes residenciales y comerciales de tréfico ligero. Para otros usos se aconseja contactarse directamente con Ceramiche Ricchetti.

Antes de comenzar es importante controlar caliore, tono v seleccion. En el momento de efectuar la colocacion es conveniente tomar las baldosas de diferentes cajas y altemarlas. Durante las operaciones de
colocacion se sugiere proteger las superficies respecto de eventuales abrasiones, respetar las juntas estructurales y mantener siempre una junta de 2 mm entre las baldosas. Se aconseja realizar una junta
eléstica perimetral para cada elemento en elevacion, con limitacion de las superficies continuas a no méas de 50-60 m2 (25-30 m2 en presencia de grandes superficies acristaladas). Aplicar en las superficies
un adhesivo de clase C2 en interiores y C2E en exteriores, seglin la Normativa EN 12004, cuidando efectuar la distribucion con la técnica de la doble aplicacion. Se sugiere utilizar un estuco adecuado,
realizando pruebas previas de limpiabilidad en el caso de estucado en contraste. Durante la colocacion es importante limpiar siempre cuidadosamente las superficies, utilizando agua, para eliminar residuos de
adhesivo y estuco a fin de evitar incrustaciones que seria dificil remover sucesivamente: atencién a no utilizar esponjas, pastas, detergentes o sustancias abrasivas que puedan alterar las cualidades estéticas
de las superficies. En caso de tener que eliminar residuos de estucos o adhesivos con auxilio de detergentes acidos, se aconseja enjuagar abundantemente con agua y secar todas las superficies. Antes de
efectuar el tratamiento con detergentes es importante probarlos previamente sobre una pequefia parte para verificar que el producto no dafie las superficies.

CONSEJOS PARA LA COLOCACION DE PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS RECTIFICADOS

Las baldosas rectificadas permiten obtener pavimentos y revestimientos en los cuales las juntas entre las piezas quedan apenas perceptibles. Las superficies colocadas son ortogonales y muy duras por lo
que, durante la colocacion, se aconseja respetar las siguientes sencillas indicaciones:

- Controlar siempre que la superficie de base esté plana y impia.

- Efectuar la colocacion evitando golpes que puedan dafar aristas y esquinas de las baldosas.

- Se aconseja dejar siempre una junta de al menos 2 mm para favorecer la penetracion del estuco entre las baldosas.

- Es importante utilizar siempre estucos adecuados para el material que se ha de colocar.

- En el caso de colocacion en filas altemadas, dadas las caracteristicas técnicas de las baldosas, se sugiere no superar 1/3 de la longitud de las mismas.

SUGERENCIAS PARA LA LIMPIEZA Y EL MANTENIMIENTO DE LOS PAVIMENTOS Y DE LOS REVESTIMIENTOS
La elevada resistencia del gres porcelanico confiere a los pavimentos y revestimientos duracion y robustez; no obstante, es importante efectuar una buena limpieza extraordinaria y un cuidadoso mantenimiento
ordinario.

- PRODUCTOS PARA LA LIMPIEZA
Para cuidar los pavimentos y revestimientos del mejor modo es importante no descuidar ni las superficies ceramicas ni las juntas. Para efectuar la limpieza ordinaria se aconseja usar agua y detergentes
neutros. No utilizar productos particularmente agresivos o &cidos ya que podrian dafar u opacar las superficies, en particular aquellas brilantes o lapeadas.

- LIMPIEZA
Solo en caso de extremada necesidad utilizar productos e instrumentos abrasivos tales como lana metélica y evitar su uso sobre las superficies lapeadas o brilantes, en las que rayas, abrasiones y opacados
serfan facimente visibles.

- SUCIEDAD ABRASIVA
Es importante limitar el ingreso de arena y polvo transportados desde afuera, ya que ello puede aumentar el efecto abrasivo del transito, por lo que se aconseja colocar un felpudo en la entrada de la sala o
habitacion a fin de proteger mayormente el pavimento y mantener el ambiente lo mas limpio posible.

Condiciones Generales de Venta: respecto de todo aquello no sefialado o expresamente especificado, véanse las condiciones generales de venta presentes en el catélogo de Ceramiche Ricchetti

Las imagenes/location de este catélogo son realizadas en el ordenador con las técnicas del rendering y de la fotoaplicacion, por lo gue tienen solo un valor indicativo.

Dadeas las limitaciones de impresion, los colores y los efectos que se presentan en este catélogo son puramente indicativos y no pueden ser considerados como vinculantes ni constituir base de cuestionamiento.
Operaciones publicitarias podrén ser realizadas solo previa autorizacion escrita otorgada, vez por vez, por Roberto Cavalli S.p.A.
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TEXHNHEeCKMne daHHble

BCE TO, YTO HEOBXOAMMO 3HATb O TEXHUYECKUX XAPAKTEPUCTUKAX HAMOJIbHOM 1 OBAINLOBOYHON MINTKN N3 KEPAMOIPAHUTA U BEJTON NHbBI

Roberto Cavalli Home npennaraeT WWpOoKWi aCCOPTUMEHT KOMNEKLMIA, CO3AaHHbIX 415 TOro, HTOOb! AaBaTh TOUHBIN 1 aKTyasibHbIin OTBET Ha TPeboBaHNA SCTETVIKI 1 0BCTaHOBKN MHTEPLEPOB
KSDBMMHGCKMS MOBEPXHOCTN O6ﬂa,l:la}OT BbICOKVMU  TEXHNHECK/MM  XapaKTeprCTVIKamMm OHX OT/INYHO BblAEPXXMBatOT BO3/JG\7\CTBI/\¢| Pas3NMYHOro TUMna, Koome TOro, KaxKaad KOMNeKUs
paspaboTaHa ANs MPeaoCTaBneHV s CnelyasibHbix CBOCTB. 03ToMy, Mbl COBETYEM BbIBMPATL MPOAYKLMIO C YHETOM TOrO, AOSPKHA /I OHA MCIOMb30BATLCS Ha YMLE UM B MOMELLEHN, Ha
CTeHax 1M Ha nosy. Bce NpuBefeHHbIe B KaTaniore KOANEKLMM CONMPOBOXAAIOTCS CUMBOMaMM, 0603HAYAIOLLMI Camble MOAXOAALLME CHEPbI MPUMEHEHNS A8 K&KAOW 13 HUX,

AEKOPUPOBAHHBIE MOBEPXHOCTU

KOﬂﬂeKU,V\I/\ Roberto Cavalli Home npefnaratoT pasnnyHblie BMAbl AeKopa, BbINOSHAEMbIE C MPUMEHEHWEM SKCKMO3MBHBIX M LIEHHbIX MaTepuanosB: 0S8 UX YMCTKM Mbl pEKOMEHOyem He
MCNoNbL30BaTL a6pa3V\BHb\e cpeacTea U Matepuasibl, KOTopble MOrn Obl NnoBpeanTb KX MNOBEPXHOCTU ﬂﬂﬂ YKNaokn Oekopos, BbINOSIHEHHbIX 13 CTa/, alfOMUHWSA, CTekna Wi APpYrx He
Kepammn4eCKmnx MaTepuasnos, HGOGXO,ELVIMO npraepXmMBaTbCA MNpasK Mo yKNagke 1 yxody B COOTBETCTBMM C KOHKDETHbIM TUMOM MaTepuana. ﬂepeﬂMB‘%aTb\e 3@CDGKTbI v nepnamyTposble
OTONECKM HEKOTOPbIX KOﬂﬂeKL\VH;\ AOCTUMHYTBI C NpUMEeHeHeM MeTarNYeCKX IKOCTPOBbLIX KDACOK. On mMartepuasbl HyBCTBUTESbHbI K BOEOHOMY BO3}JG\7\CTBMPO CONAHOM KNCNOTbI. BHMaTENBHO
I \DOBGDQMTS‘ COAEPXUTCH NN 3Ta KUCIOTa B MOKOLLIMX CPeACTBax, UCMOb3YeMbIX A8 Y/CTKM AeKopa, 1 BbINOSHWTE NpeaBapuTesibHYO NMPOBEPKY PEIYIbTATOB HACTKU, O6pa6OTaB HesamMeTHbI
YHaCTOK [lexopa

PEKOMEHOALIMN MO YKNAOKE

[ns nonyyenist onTMasbHON YKNaaK NMoOBEPXHOCTH Mbl DEKOMEHAYEM YOEANTHCS, HTO OCHOBA SB/ISIETCS MPOYHON 1 BbiaepaHHoW. HanonsHas nimtka Roberto Cavalli Home npearasraqena
N9 YKNAAKA B XKASbIX 1 TOPrOBbIX NOMELLEHMSX C HEOOBLLIOM MHTEHCYBHOCTBIO XOXKAEHNSA. ECNM NpefycMOTPeHb! Apyrvie cdepbl NPUMEHEHS, TO Mbl COBETYEM OBpaLLaThCs HaNpPsMyto B
komnannio Ceramiche Ricchetti. MNepen Hadanom paboT BaxkHO NPOBEPSTL Kanvibp, TOH 1 COPT MaTeprasna. Bo Bpemst yKnaaku crneayet 6pats NAUTKY NMOOHEPEHO U3 HECKOSbKMX KOPOGOK. Mo
BbINOHEH YKNaAK/ Mbl pEKOMEHAYEM 3aLLMLLAaTb MNOBEPXHOCTV OT BOSMOXHOIO MCTUPaHWA, BbINONHATL PaCLUMPUTESbHBIE LWBbI 1 BCEerfa OCTaBfIATL LWOB u_H/\DV\HOI;\ 2 MM MeXay ninTkamm Mbi
COBETYEM BbIMOMHATL 31aCTUHHbIN LLIOB MO MEPUMETPY KaKAOro BEPTVKANLHOMO 3NeMeHTa, OrpaHvymnBas HernpepbIBHble MOBEPXHOCT A0 Mnolaay He 6onee 50-60 M? (25-30 M? Npu HanM4mm
BonbLUMX OKOH). YKnadplBanTe nimTKy, UCronb3ys Kien knacca C2 B chydae yknagkv B noMelleHnn, a knacca C2E B crydae yknaikv Ha yavLe, Kak npeaycMoTpeHo Hopmort EN 12004
Knei HeO6><O}ZMMO HaHOCKTb METOAOM ,D,BOI?\HOFO HamaszblaHusa. Mbl COBETYEM KCIMOJb30BaTh MOAXOAALLYKD 3aTVPKY, a Takke PeKOMeHOyem BbINONHNTL rnpeasapuTesbHbie VCrbiTaHs ee
YACTKN, eC/I1 NMPOVIMEHAETCH 3aTUPKa KOHTPaCTHOIo LiBeTa Bo BpemMs yKiaak BaxKHO BCerfa TularesisHO CMbiBaTb BO,ELO\;\ OCTaTKM KNnesd 1 3aTVPKK C NOBEPXHOCTH, He A0MyCKad oTeepaesBaHA
mMatepuana, KoTopbii ByfeT TPYAHO yaamTb B fasibHerlem. [pr aToM obpatnTe BHUMaHME Ha TO, YTOObI HE MUCNOsIb30BaTh abpadvBHble rybky, MacThl, MOOLLME CPEACTBAa WM BELLECTRa,
KOTOPbIE MOIYT UCMOPTUTL BHELLIHM BUO W SCTETUKY T \OBGDXHOCTSM HDVI HeO@XO,ELV\MOCTV\ yAaneHns OCTaTkoB 3aTUPKK N KNnest C NPUMEHEHWEM KCIOTHBIX MOKOLLIMX CPEACTB Mbl PEKOMEHOYEM
CrOJIOCHYTb BCE MNOBEPXHOCTU BONbLIM KOSMHECTBOM BOAb! V1 BbICYLLINTB KX, HSDS,EL TEM, KakK O@DaﬁOTaTb MANTKY YACTALLWIMM CPEACTBaMM, BAXKHO CHavaa CrbitaTh UX Ha HEOO/IbLLIOM y4acTke
1 yBeaUTECS, YTO OHV HE NMOBPEASRT MOBEPXHOCTN

PEKOMEHOALMN ON151 YKNALOKW KAIMBPOBAHHOM MANTKKW AN MOSIOB U OB/IMLIOBKMN

Ka}'l\/l@pOBaHHaﬂ MANTKa NO3BONAET MOYHATL MNOSIbI OGJ’H/H_LOBKV\ B KOTOPbIX LLIOB MeXXay NinTkaMu efiBa 3amMeTeH. \/Kﬂaﬂ,b\BaeMaﬂ MTKa MMeEeT OPTOroHaslbHbIE 1 OHeHb TBEPAbIE MNOBEDXHOCTY,
NnosTomy Mbl DeKOMeH/ZL\/eM NnpraepXrBaTLECH HeKOTOpb\X HDOCTbIX npasu BO BPeMA ee YKNaakn

- Becerpa nposepsiite, 4Tobbl 0CHOBA Bblnia POBHOM 1 HMCTOMN.

- [pu yKnadKe NAMTKA He [OMyCKaiTe YAapoB, CrIoCOOHbIX NOBPEAVTE €€ KDOMKM 1 Y bl

- PeKOMeH,ELyeM B /I0O0M Clyyae OCTaB/IATb LLOB u_H/IDV\HOI?\ He MeHee 2 MM ans obneryeHs MPOHMKHOBEHNA 3aTVIPKM B TOHYKM CTbIKA MINTOK.

- BaxxHo BCerja 1croib3oBaThb 3aTVPKK, rNpeaHasHaqeHHble 014 yKiaabiBaemoro Marepuana.

- YUnTbIBast TEXHUYECKME XapakTepucTUKK NanT, ecnn HeO@XO,ELI/\MO BbIMNOMHATL YK1aKy CO CABUMOM, Mbl DEKOMEHAYEM HE MNpeBbILLIaTL CABUI B 1/3 LANHBI TINTKIA

PEKOMEHJALIMN MO YNCTKE U yXOAY 3A NMOJIAMU U CTEHAMU
Bbicokas MpoYHOCTL KepamorpaH1Ta HaaenseT Nosbl v 00NMLOBKM AONTOBEHHOCTHIO U CTOMKOCTBLIO, TEM HE MEHEE, BabKHYIO POJIb UMPaOT TakKe KaieCTBEHHas Y1CTKa Cpady Mocre YKNaaKki
W akkypaTHbIA YXOA,.

- YACTSALLME CPEACTBA

YT00b! ONTUMASTBHO YXaKMBaTb 3a rosamMn 1 CTeHami, BabKHO YOENATh BHUMaHVE Kak KepaminHeCKM MOBEPXHOCTAM, Tak 1 LLBaM ﬂﬂﬂ 0ObI4HON yGODKV\ PeKOMEHOYEM MCMONb30BaTh BOAY U
He\;\Tpaﬂbe\e YMCTALLME CpeacTsa. He HOﬂbBy\;\Ter O4eHb arpeccrBHbIMU K KUCNOTHBIMKM CPEACTBaMU, NMOTOMY HTO OHW MOMYT NOBPEAUTL MNOBEPXHOCTU U caenaTb X MaToBbIMA, 0COBBHHO
€CIM Peyb WAET O NOMMPOBAHHON WM NPUTEPTON NINTKE

- YACTKA
Jnws Toneko B cny4ae KDa\;\He\;\ HeOGXO,D,I/\MOCTV\ MO>XHO MCMOSb30BaTh Take a6paBV\BHble CPeAcTasa v MHCTPYMEHT, Kak MeTal/In4ecKkas CTpy>KKa. Oﬂ,HaKO, Mbl HE COBETYEM VIX MICMOS1b30BaHNE
Ha NpUTepTbIX 1M NMOMPOBaHHbBIX MOBEOXHOCTAX, HE KOTOPLIX LiapariHbl, NOUTERTOCTA U MaTOBbIE YHaCTK XOPOLLO 3aMETHbI

- ABPA3BHbBIE 3ATPA3SHEHUA
BaxkHo orpaHvimsaTth KOMHECTBO MblW 1 NMecka, KOTOpble MPUHOCATCS CHapY»K1, MOTOMY YTO OHM MOTYT YCUNUTL abpasdviBHbIi SDMEKT XoxaeHs. [1osToMy Mbl PEKOMEHAYEM NOCTENUTb
KOBPVIK Mepe BXOAOM B [1OM, KOTOPbIA 0BECTEHNT HaAIexaLLyto 3alumnTy nona 1 OyaeT NofaemK1BaTh YACTOTY B NOMELLIEHMSX.

O6LLyte YCnosyis NPOAaykyi: BO BCEX BONPOCaX, KOTOPbIE 3AECk HE PACCMATPUBAIOTCS UM CNELMAbHO He OrOBapVIBAIOTCS, ABCTBUTENLHS! OBLLVE YCIOBIA NPOAAKY, YKadaHHble B katasnore komnanm Ceramiche Ricchetti
V1306p@>KEeHIs1 1 MHTEPLEPH! B 9TOM KATATNONE BbIMOMHEHs! NPV MOMOLL KOMMLIOTEPA METOAOM PEHAEPVIHTa 11 (DOTOMOHTAKA, NOSTOMY OHM SBMSIOTCA ML TONBKO OPUEHTUPOBONHBIMIA

YayTiBast BOSMOXHOCTY NevaT, LBeTa 1 athheKTbl, MPYBEASHHbIE B HACTOSILLEM KaTasiore, SBASIOTCS /L TOSBKO OPVEHTVDOBOMHBIMM, OHIA HE MOTYT CHTATECH OOABLIBAIOLLYIMA I CTaTb NPUHVHOM 715 MDETEHSMUA.
PeKnamHble MEepOMPYSTUS MOTYT BbINOSHATLCS TOMBKO MOCAE MOSYHEHI MMCHMEHHOTO Pa3PeLLEHIS /IS KEXKOOrO OTAEMBHOMO Cilysast, BoldaHHOro Komnarven Roberto Cavalli S.p.A.

“Trade marks created by Roberto Cavalli S.p.A. Milano, Italy — Trade Mark rights reserved to Roberto Cavalli S.p.A. Milano and its successors in title”.. (‘Bce mapku cosfarsl komnanmen Roberto Cavalli S.p.A., Munan, Wtanvs - MNpasa
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HTlade marks dedted by Roberto Cavall S.p.A. Miano fidly - Trade Mtk ohis feserved 16 Roberto CavalliS.p.A. Miano and its successorsin fite” . ( M &AIBATIKE B R4 B RERABREBHOROFE RIS, - TR . )

TANDUK

Pasta bianca, piastrelle di ceramica pressate a secco E>10%. Caratteristiche di qualita secondo i test di controllo
previsti dalla norma EN 14411 appendice L gruppo BIll GL.

White body, dry-pressed ceramic tiles E>10%. Quality specifications, according to control tests of EN 14411 appendix L group Blll GL

Caratteristica Valore Ricchetti Valore Prescritto Metodo di Prova
Features Ricchetti’s mean value  Prescribed value Test method

Lunghezza e larghezza: deviazione della dimensione

media di ogni piastrella dalla dimensione di

fabbricazione in % conforme +/- 0,5% ISO 10545-2
Lenght and width: average dimension tolerance in %,

of one tile, versus production dimension

Spessore: deviazione dello spessore medio di ogni
piastrella dalle dimensioni di fabbricazione in %

Thickness: average thickness tolerance, in % versus conforme +/-10% ISO 10545-2
production dimension
Ortogonalita degli spigoli conforme +/-0,5% ISO 10545-2

Corner squaraness

Planarita. Flatness

Curvatura del centro. Centre curvature
Curvatura dello spigolo. Edge curvature
Svergolamento. Warpage

+ 0,5%/- 0,3%
conforme +05%/- 0.3%
+0,5%/- 0,5%

ISO 10545-2

Qualita della superficie

95% delle piastrelle esenti da difetti visibili -
Surface quality conforme 95% of tiles with no visual defects 1S 10545-2
e oCqua assorbita in % conforme Media > 10% ISO 10545-3
Resistenza al cavillo di piastrelle smaltate Richiesta
Glaze crazing resistance conforme Required 1SO 10545-11
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico conforme GB min 1SO 10545-13

Resistance to chemical products

GIAGUARO MASK

Gres porcellanato smaltato, Qastrelle di ceramica pressate a secco E<=0,5%. Caratteristiche secondo i test
previsti dalla norma EN 144171 appendice G Gruppo Bla GL.

Glazed porcelain stoneware, dry pressed ceramic tiles E<=0.5%. Specifications comply with the tests foreseen by the standard EN 14411 Annex G Group Bla GL.

Simbologia Caratteristica Valore Ricchetti Valore Prescritto Metodo di Prova

Symbolics Features Ricchetti’s mean value Prescribed value Test method
@ Biin’:‘:rf‘sfgﬂgigtgim and widht conforme +/- 0,6% max UNI EN ISO 10545-2
@ gﬁg"si{:;gﬁtggsis'a“ conforme +/- 0,5% max UNIEN ISO 10545-2
83‘;8?2;5222253" spigoli conforme +- 0,6% max UNI EN ISO 10545-2
Planarita conforme +/- 0,5% max UNI EN ISO 10545-2
Spessore conforme +/- 5,0% max UNI EN ISO 10545-2
Ovsa?grrg:)n;g%tt% r?‘acqua conforme <=0,5% UNI EN ISO 10545-3
@) mop g b UL TR
@ o B Fogsione conforme >=35 N/mm2 UNI EN ISO 10545-4
Eg;':é%’;ﬁ;'Cﬁg‘r’n'fg;j‘;)fg‘d'b“c'g' di uso domestico conforme GB min UNIEN ISO 10545-13
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