
 

ДУШЕВАЯ КАБИНА 
AQUALUX AQ-507AT/AQ-517AT 

 
РУКОВОДСТВО  ПО УСТАНОВКЕ И    ЭКСПЛУАТАЦИИ  
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



СОСТАВНЫЕ 
ЧАСТИ  

AQ-517AT 

 

 

 

№ наименование  
кол-
во № наименование  

кол-
во 

1 крыша 1 18 ручной душ 1 
2 алюминевый профиль 2 19 комплект шурупов ST4x30 8 
3 арочный профиль 2 20 комплект шурупов ST4x16 3 
4 неподвижное стекло 2 21 комплект болтов М4 26 
5 подвижное стекло 2 22 комплект шайб для болта М4  52 
6 силиконовая прокладка для стекла 4 23 Комплект гаек М4 26 

7 
комплект магнитных прокладок для 
двери 1 24 

уплотнительная прокладка для 
трубы 2 

8 задняя левая панель 3 25 угловой фитинг 1 
9 средняя задняя панель 3 26 смеситель, хром 1 

10 правая задняя панель 3 27 сифон, пластик 1 
11 силиконовая прокладка для стекла 2 28 верхние ролики 4 
12 ручка для двери 2 29 нижние ролики 4 

13 ножной массаж 1 30 

функциональная панель 
(вентилятор, свет, панель 
управления гидромассжем) 1 

14 шланг 2 31 Верхний душ 1 
15 пластиковый поддон 1 32 гидромассажные форсунки 6 
16 душевой комплект со стойкой, белый 1 33 зеркало 1 
17 профиль крепления задних панелей 4 34 полка для полотенца 2 
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Подготовка к установке 

А. Источник воды: источники горячей и холодной воды соединяются с товаром 
цинковыми трубками G1/2. Трубки должны отходить от стены как минимум на 50мм.   

B. Сливное отверстие: должно быть предусмотрено заранее, не должно быть меньше 60мм 
в диаметре. 

C. Линия питания: установлена заранее – отдельная линия в 220V+10%, 50Hz с 
независимым выключателем и заземлением. Поперечное сечение не меньше 1,5мм². 

D. Электрические спецификации верхнего света: АС 12V, 10W. 

Примечание:  

1. Источники воды и электричества должны быть снабжены отдельными 
вентилями/выключателями. 

2. Температура горячей воды не должна быть ниже 65С°, давление воды должно быть  
- 0,1~0,4МПа. 

3. После использования всегда выключайте изделие от источника питания. 
4. Рекомендуется проверять изделие на наличие протечек профессиональным 

электриком каждые полгода. 

 



 

УСТАНОВКА ПОДДОНА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДЕ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УСТАНОВКА НЕПОДВИЖНОГО СТЕКЛА  

  



УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ 

 

  



УСТАНОВКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



УСТАНОВКА КРЫШИ 

 

 

 

 

 



УСТАНОВКА КОМПЛЕКТУЮЩИХ. 
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